[image: image3.jpg]USt-1dNr.  DE 121391584 BIC DEUTDEDDXXX

E e Automation Control Equipment
e

ACE StoBdé@mpfer GmbH

Albert-Einstein-StraBe 15 T +49(0)2173-9226-10 Geschéftsfihrer: Jiirgen Roland, Deutsche Bank

D-40764 Langenfeld F +49(0)2173-9226-19 Dr. Peter Kremer BLZ 30070010

Postfach 1510 info@ace-int.eu Amtsgericht Diisseldorf HRB 44976 Kto 4073 490

D-20740 Langenfeld d Steuer-Nr. 135/5701/0040 IBAN DE83 3007 0010 0407 3490 00

genfe www.ace-ace.de





Pressemeldung

Datum:

März 2019

Thema:

ACE bietet neues Sizing Tool und erweitert Produktpalette für die Schwingungsdämpfung

Ab sofort bei ace-ace.de: Schwingungsdämpfung online von A bis Z

Im Menü Berechnungen unter www.ace-ace.de macht die ACE Stoßdämpfer GmbH den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem geschlossenen Online-Angebot von der Auslegung bis zur Zustellung. Ab sofort können Anwender rund um die Uhr auch die ideale Auswahl für die Lagerung von Maschinen schnell und einfach vornehmen. Ob starr oder elastisch, ob abreißsicher oder nicht, ACE hat die passenden Produkte und Lösungen zur Schwingungsdämpfung und Vibrationsisolierung von Maschinen. ACE bietet mittels des neuen, intuitiv zu bedienenden Berechnungstools eine optimale Visualisierung verschiedenster möglicher Anwendungen. Unter www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html können Nutzer mehr als 2/3 aller typischen Auslegungsfälle in kürzester Zeit selbstständig berechnen und sich dafür die ideal passende Maschinenlagerung anzeigen lassen.

Nach Eingabe weniger Eckdaten berechnet das Programm direkt den Massenschwerpunkt der Maschine und somit die individuelle Belastung der Auflagerpunkte, wobei die Wahl zwischen alternativen Produkten für die Schwingungsdämpfung besteht. Ob beispielsweise robuste Maschinenfüße, Konuslager für Fahrzeugkabinen oder Vibrationen isolierende Topfelemente gesucht sind, das innovative Tool ermittelt in Sekunden, welche Schwingungsdämpfer von ACE am besten passen und zeigt diese grafisch unter der Maschine platziert an. Als Schnittstelle zur Ermittlung der Erreger- oder Störfrequenz kann die von ACE entwickelte kostenlose App VibroChecker ebenso mit dem neuen Programm genutzt werden wie ein Filter, ob abreißsichere oder Standardprodukte berechnet werden sollen.

„Die neue Auslegungssoftware für die Schwingungsdämpfung befindet sich in einer Tradition mit den anderen Online-Berechnungstools von ACE und erweitert unser Angebot der sogenannten ‚Self Selection Services‘ um einen wichtigen Baustein“, erklärt André Weßling, Leiter Marketing und konzeptionell verantwortlich bei ACE für die Entwicklung der Berechnungs- und Shoptools. Über diesen Kanal können Kunden nun die für ihren spezifischen Fall ermittelten Produkte nahtlos über den ACE Online-Shop bestellen und in kurzer Zeit geliefert bekommen. Dies ist laut André Weßling eine weitere Arbeitserleichterung à la ACE.
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Weiterführende Links

www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html
https://dubbel.mdesign.online/
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Unter www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html können Nutzer mehr als 2/3 aller typischen Auslegungsfälle in kürzester Zeit selbstständig berechnen und sich dafür die ideal passende Maschinenlagerung anzeigen lassen
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Kunden von ACE können die per Online-Auslegung ermittelten Produkte für die Schwingungsdämpfung per Mausklick nahtlos über den Online-Shop auf der ACE Homepage bestellen und binnen kürzester Zeit per Paketdienst geliefert bekommen
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