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ACE Stoßdämpfer GmbH präsentiert auf der Motek 2016 neue Palettenstopper/Vereinzeler
Neue Palettenstopper aus Langenfeld
ACE Stoßdämpfer GmbH erweitert Angebot in der Dämpfungstechnik um pneumatisch und elektrisch arbeitende Vereinzeler
Die ACE Stoßdämpfer GmbH erweitert ihr Produktspektrum in der Dämpfungstechnik. Insgesamt 32 unterschiedliche Palettenstopper dienen in Zukunft dazu, unterschiedlichsten Anforderungen in der Transfertechnik gerecht zu werden. Mit der neuen Produktfamilie stehen zuverlässige, effiziente und günstige Helfer zur Verfügung, um Paletten mit Massen von 1 kg bis 1.200 kg voneinander zu trennen und einzeln weiter zu befördern.
Die kompakten, hoch integrierten Maschinenelemente arbeiten pneumatisch oder elektrisch. Bei den Pneumatikvarianten besteht die Wahl zwischen einfach- oder doppeltwirkenden Vereinzelern, die entweder ohne oder mit induktiver bzw. elektronischer Abfrage funktionieren. Außerdem gibt es diese Modelle mit oder ohne integriertem Kleinstoßdämpfer von ACE. Sind die Vereinzeler mit Stoßdämpfer versehen, ist es möglich, bei gleicher Baugröße bis zu vier Mal höhere Massen abzubremsen als dies die rein pneumatisch oder elektrisch funktionierenden tun. Ein optionaler Luftanschluss garantiert das Einfahren des Anschlags auch bei geringerer Auslastung. Wenn keine Druckluft vorhanden ist oder benötigt wird, stehen die elektrischen Palettenstopper von ACE an Transfersystemen von Fertigungs- und Montagelinien zur Verfügung. An der Vereinzelungs- oder Beschickungseinheit oder auch direkt am Werkstück montiert, stoppen, vereinzeln und dämpfen sie einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger an der für diese definierten Anschlagplatte äußerst verlässlich. In diesem Fall ergeben sich zusätzliche Vorteile hinsichtlich der Lärmreduzierung und des schonenden Umgangs mit Ressourcen.

Zum Einsatz kommen pneumatische wie elektrische Palettenstopper in den unterschiedlichsten Bereichen, wie z. B. in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, der Automobil- und Zulieferindustrie oder der Medizintechnik. Wie von ACE gewohnt, verfügt die neue Produktfamilie über eine große Anzahl an Zubehör. Außerdem können die Kunden auf die hohe Qualität des ACE Services mit Beratung, Auslegung per Direktvertrieb oder Vertriebspartner flächendeckend in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in den Benelux-Ländern zurückgreifen. Ein speziell geschultes Vertriebsteam steht auch als Ansprechpartner für Sonderlösungen bereit.

Neben zahlreichen anderen Lösungen, wie z. B. den Sicherheitsprodukten, den Lösungen zur Geschwindigkeitsregulierung und denen aus dem Bereich Vibrationstechnik, präsentieren die Kundenberater von ACE die Neuheiten aus der Dämpfungstechnik erstmals einem größeren Publikum vom 10. bis 13.10.2016 auf der Motek in Stuttgart in Halle 5 auf Stand 5124. Weitere Informationen erhalten Interessenten auch auf der Homepage ace-ace.com sowie per Telefon unter 02173 9226-10.
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Bild 1 = ACE neue Palettenstopper mit ACE Daempfer-Motek 2016.jpg
ACE bietet bei pneumatisch wie bei elektrisch arbeitenden Palettenstoppern Typen mit integrierten Kleinstoßdämpfern an. Mit deren Unterstützung kann man im Vergleich zur rein pneumatischen Variante bis zu vier Mal höhere Massen abbremsen – bei gleicher Baugröße
Bild 2 = ACE P-PS160 neue Palettenstopper-Motek 2016.jpg
Von den pneumatisch arbeitenden Palettenstoppern gibt es bei ACE acht Grundtypen. Wie beim hier abgebildeten größten Vertreter, dem Typ P-PS-160, ist die pneumatische Dämpfkraft dem Werkstückträgergewicht stufenlos anzupassen. An Transfersystemen für empfindliche Produkte verzögern diese pneumatisch arbeitenden Palettenstopper z. B. wirksam Massen von 5 bis 160 kg

Bild 3 = ACE P-E20 neue Palettenstopper-Motek 2016.jpg
Die elektrisch gesteuerten Palettenstopper von ACE kommen in vier Grundtypen vor, wobei deren Vertreter einen Massebereich von 1 bis 600 kg abdecken. Der abgebildete Typ P-ED-20 ist der kleinste elektrisch arbeitende Palettenstopper von ACE und dämpft Massen von 1 bis 20 kg. Er wird an Transfersystemen für empfindliche Produkte bei hohen Geschwindigkeiten eingesetzt
Alle Bilder sind bei 300 dpi in einer Größe von 22 x 22 cm druckbar
Bildnachweise: ACE Stoßdämpfer GmbH
35. Motek – Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung.
ACE Stoßdämpfer GmbH vom 10. bis 13. Oktober 2016 in Stuttgart in Halle 5, Stand 5124. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bitte Kennziffer für ACE Stoßdämpfer GmbH vergeben. Danke!
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