[image: image1.jpg]Industrie-StoBdampfer

ACE StoBdampfer GmbH ~ Tel +49-(0)2173-9226-10 Deutsche Bank, BLZ 30070010

Albert-Einstein-StraBe 15  Fax +49-(0)2173-9226-19 Konto-Nr.: 4073490
D-40764 Langenfeld E-Mail: info@ace-ace.de HRB 44976 Diisseldorf
Postfach 1510 Internet: http.//www.ace-ace.de  Geschéftsfiihrer: Jiirgen Roland

D-40740 Langenfeld USt.-Id.-Nr.: DE 121391584



Presseinformation

Datum:

September 2009

Thema:

Neuheiten für sichere Prozessüberwachung von der ACE Stoßdämpfer GmbH
ACE V-Sensoren: Vibrationssensoren zur Prozessüberwachung

Ob Automation und Handhabungstechnik oder andere Fertigungsverfahren in der Industrie, die Prozessüberwachung spielt eine ständig wachsende Rolle. Auch kleine Abweichungen in der Fertigungsqualität oder Abnutzungserscheinungen von Anlagen entscheiden über den dauerhaften Erfolg von Unternehmen. So gilt es heute mehr denn je, defekte Komponenten früh aufzuspüren und diese zügig auszutauschen, um kostenintensivere Reparaturen oder lange Standzeiten zu verhindern. Die neuen ACE V-Sensoren übernehmen diese Art von Überwachungsaufgaben. Dadurch machen sie den Betrieb von Anlagen effizienter und leisten einen Beitrag dazu, den Personalaufwand in der Automation weiter zu reduzieren.
Die innovativen Vibrationssensoren kommen immer dann zum Einsatz, wenn wie in Linearmodulen, Drehmodulen, Greifern usw. eine Endlage bzw. die Vibrationen in einer Endlage überwacht werden sollen. Daraus ergibt sich eine Fülle an Einsatzmöglichkeiten. Das Funktionsprinzip ist jedoch immer dasselbe: Ist ein auf Überbeanspruchung, variierende Verfahrensstärken oder nachlassende Dämpfereigenschaften zurückzuführender Vibrationsanstieg zu verzeichnen, dann wird der Prozess schnell über die Verbindung zur Steuerung des Linearmoduls unterbrochen. Die Sensoren erfassen die Verzögerung in einem Bereich von 0 - 35 g. ACE produziert sie in analogen und digitalen Varianten. Bei der digitalen Ausführung können Anwender zudem zwischen zehn verschiedenen Einstellstufen wählen.
Um die Integration in bestehende Anlagen so einfach wie möglich zu gestalten, sind die Sensoren formschlüssig direkt in der C-Nut anzubringen. Durch Verwenden spezieller Adapter sind aber auch Fixierungen an einer T-Nut oder Schwalbenschwanznut möglich. Schließlich sollen so viele Konstrukteure wie möglich von dieser Sicherheitserweiterung profitieren. Aus diesem Grund ist die Montage der Sensoren auch leicht selbst vorzunehmen. ACE berät Interessenten ausführlich im Vorfeld, um die richtigen Vibrationssensoren für die jeweilige Überwachungsaufgabe auszuwählen.
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Das passende Bild zu diesem Beitrag finden Sie in digitaler Form auf der beigefügten CD-ROM und zur Voransicht auf dem beigelegten Blatt mit den Fotos.
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ACE V-Sensor, überwacht Module permanent, reduziert das Ausfallrisiko

Bildnachweis: ACE

Motek: Sie finden die ACE Stoßdämpfer GmbH in Halle 1, Stand 1426
auf der Motek / Montage & Handhabung vom 21. bis 24. September 2009,

Neue Messe Stuttgart
Smart Automation: Sie finden die ACE Stoßdämpfer GmbH auf Stand 128

vom 7. bis 9. Oktober 2009 im Design Center Linz

Bitte Kennziffer für ACE vergeben. Danke!

Produkt:



Kennziffer:

ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15
40764 Langenfeld

Deutschland
Tel.: +49 2173-9226-10

Fax: +49 2173-9226-19

info@ace-ace.de
www.ace-ace.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

plus2 GmbH, Robert Timmerberg, Marienstr. 39, 40210 Düsseldorf

i. A. von ACE Stoßdämpfer GmbH, Tel.: +49 211 3238290
