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Presseinformation

Datum:

September 2009

Thema:

Klemmelemente für Z-Achsen von ACE auf der Motek 2009

ACE präsentiert neuartiges Haltesystem für 15 mm Schienen
Mit den neuartigen Klemmelementen vom Typ ACE-LOCKED-Z stellt die ACE Stoßdämpfer GmbH auf der diesjährigen Motek ein neuartiges Haltesystem mit eingeschränktem Notbremsverhalten für 15 mm Schienen vor. Anders als die bislang von den Experten für Brems- und Dämpfungstechnik aus Langenfeld angebotenen Modelle der ACE-LOCKED-L-Serie fußt die Funktion der Neuheit auf dem so genannten Keilprinzip. Auf dem Messestand von ACE in Stuttgart während der Motek im September und in Linz während der Smart Automation im Oktober 2009 können Besucher nun an einer 15 mm Schiene von Bosch Rexroth dieses Prinzip nachvollziehen und sich von den Vorteilen überzeugen.
Bei schwerkraftbelasteten Schräg- oder Linearachsen in Werkzeugmaschinen oder an Vertikalachsen von Handling-Einheiten ist mit Hilfe dieser innovativen Maschinenelemente ein sicheres Halten der belasteten Achse nach geregeltem Ausschalten oder Notausschalten mit geringsten Prozesskosten möglich. Bei Druckbeaufschlagung werden die Bremskeile pneumatisch geöffnet und ein Federpaket wird gespannt. Das Klemmelement ist frei beweglich. Bei Druckabfall schieben die vorgespannten Federn die Bremskeile gegen die Führungsschiene. Denn das Eigengewicht der Achse klemmt den Keil. Trotz größerer Sicherheit gegenüber anderen marktüblichen pneumatischen Klemmelementen muss nicht auf hohe Klemmkräfte verzichtet werden. Im Gegenteil: Laut ACE übersteigt der Wert den von bisherigen, vergleichbaren Lösungen um das Zwei- bis Dreifache. So ist die auf den Herbstmessen 2009 vorgestellte Variante in der Lage, bis zu 1.500 N Haltekraft aufzubringen. Zudem lassen sich durch die ACE Produkte Toleranzen innerhalb der Schiene ausgleichen, denn die Klemmbacken machen durch das Keilprinzip einen längeren Weg. Für Konstrukteure ergibt sich überdies der Vorteil, dass sie mit einem größeren Klemmspalt arbeiten können.
Um die Einsatzmöglichkeiten der ACE-LOCKED-Z-Elemente in Zukunft zu erweitern, haben die Langenfelder einiges vor: So sind Modelle für Schienengrößen von 20 mm und 25 mm in Arbeit und die Erweiterung auf eine zusätzliche Bremsfunktion wie auch die Weiterentwicklung für den elektrischen Betrieb sind projektiert.
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Seite 2 zum Artikel: ACE präsentiert neuartiges Haltesystem für 15 mm Schienen
Das passende Bild zu diesem Beitrag finden Sie in digitaler Form auf der beigefügten 
CD-ROM und zur Voransicht auf dem beigelegten Blatt mit den Fotos.

Bildunterschrift Datei LOCKED_Z 004.jpg Größe 13 x 17 cm und 9 x 17 cm bei 300 dpi Auflösung:
ACE-LOCKED, die neue Z-Reihe für sehr hohe Kräfte bei der Schienenklemmung

Bildnachweis: ACE

Motek: Sie finden die ACE Stoßdämpfer GmbH in Halle 1, Stand 1426
auf der Motek / Montage & Handhabung vom 21. bis 24. September 2009,

Neue Messe Stuttgart
Smart Automation: Sie finden die ACE Stoßdämpfer GmbH auf Stand 128

vom 7. bis 9. Oktober 2009 im Design Center Linz

Bitte Kennziffer für ACE vergeben. Danke!

Produkt:



Kennziffer:

ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15
40764 Langenfeld

Deutschland
Tel.: +49 2173-9226-10

Fax: +49 2173-9226-19

info@ace-ace.de
www.ace-ace.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

plus2 GmbH, Robert Timmerberg, Marienstr. 39, 40210 Düsseldorf

i. A. von ACE Stoßdämpfer GmbH, Tel.: +49 211 3238290
